PAGE  
3

[image: image1.jpg]&

- _‘ ) _
fmugm

Stmklwlms stad




[image: image2.jpg]Alternativ d Ligehetsyta 66 kvm.
(gt en e ody piligse vaiat vty 590 dant §
Ty "
b T Tieptemet
desomistnas 190w o
Mod bomaabidr:

Famjr med 3 bara 1300 Lz,
Faniler med 4 baen 1150 ke,

T seno g, s o Ksppeus en s b o st
Wiiame, oo, bosblakal ot L

L ep vge L vt o e s Gl s

e s ap e T bl ettt 2 s med il





Småstugebygge
En dokumentär över mitt småstugebygge, ihågkommet mycket tack vare min frus dagliga anteckningar i sin dagbok.
Hässelby i oktober 2008. 

Rune Winter
Drömmar om eget boende
Min fru Marian och jag förlovade oss i april 1955, och hade anmält oss i bostadskön samt även Småstugebyråns kö för att få bygga ett eget hus. 
Det var lång kö till självbyggena i ”Småas” regi, och vi räknade med att det skulle dröja flera år innan vi kom i tur för att få välja hus.

Men redan den 14 april 1956 fick vi kallelse till visning i Hässelby Gård, där det skulle byggas radhus. Vi hade fått ett häfte utvisande de olika hustyperna, och vi satt nu och studerade ritningarna.

Vi var inte bortskämda med boendet. Jag bodde hos min mor och Marian hos sina föräldrar i små lägenheter på Kungsholmen, så även den minsta hustypen som Småa hade på sitt program var som ett slott i våra ögon.
Vi fastnade för den allra minsta hustypen, S 38 D. Där fanns i entréplanet en tambur, badrum, klädkammare, hobbyrum och pannrum. En halvtrappa upp ett litet vardagsrum samt kök. Ytterligare en halvtrappa upp låg ett mindre och ett större sovrum, med en liten toalett emellan.
Sammanlagda bostadsytan angavs till 66 m2. Man räknade endast de två övre halvplanen på 33 m2  vardera. Entréplanet räknades som källare (vilket senare ändrades).

Nå, där satt vi med vår dröm. 

Söndagen den 15 april åkte vi ut till Hässelby med min motorcykel och tittade på det blivande radhusområdet. Det var en skogshöjd med granar och tallar. Man hade satt ut markeringar där de olika radhuslängorna skulle byggas, och en grävmaskin höll på med att rensa berget som här och var kom upp i dagen. 

Lördagen den 28 april hälsade vi på hos en bekant familj till min mor, som själva hade byggt genom Småa. De berättade om sina vedermödor och gav en del goda råd,  det var mycket att tänka på, men det skulle ju som sagt dröja innan vår dröm skulle bli verklighet…..

Vi hade i alla fall ritningar på S-38:an och satt på kvällarna och ”möblerade” vårt hus.
Hopp om att få bygga
Torsdagen den 31 maj fick vi ett glädjande besked! Vi skulle få komma med i tredje visningen i Hässelby. 
Vi hade tydligen  blivit antagna som kandidater. Stor glädje! Vad spännande!
Lördagen den 2 juni fick vi ett brev från Småa. Vi fick en chock. Man måste lämna sin lägenhet i utbyte för att få bygga!

Vi hade ju ingen lägenhet! Samtal med Småa, som blev förbryllade. Det hade man inte varit med om förut. De skulle undersöka hur man skulle göra i vårat fall. 

Vi ringde Småa den 4:e och 5:e, men de kunde fortfarande inte ge något besked.
Onsdagen den 6:e gick vi på visningen i alla fall. Nu såg det ut att ordna sig! Om vi kunde bevisa att vi inte hade någon egen lägenhet så var det OK att bygga! Och det var ju inga problem.

Nu kom nästa chock: Man måste vara gift! Om vi skulle komma ifråga så blev det till att gifta sig bums! 
När vi förklarade för vänner och bekanta att vi snabbt måste gifta oss så trodde de att anledningen var en annan…..

Vi hade redan bestämt oss för giftermål, så det var ju inget problem, men våra planer att gifta oss i Boda Kyrka i Dalarna fick vi skrinlägga, det skulle vi inte hinna med.

Äntligen!
Fredagen den 8:e juni fick vi beskedet att allt såg ut att ordna sig. Vi hoppades att detta besked skulle hålla i sig.

Tisdagen den 12:e besökte Marian Småa och fick ut erforderliga blanketter att fylla i. 

Onsdagen den 13:e åkte vi ut till Hässelby och valde ut den tomt som vi hade tänkt bygga på. Det gick bra, och vi fick den tomt vi ville ha.

Vi träffade en massa andra människor som var ute och valde tomter. Det var god stämning och det verkade genomgående vara trevligt folk.

Lördagen den 7:e juli åkte vi ut till Hässelby . Man hade ännu inte gjort några grundarbeten på vårt område.

Måndagen den 16:e kom beskedet att vi var godkända som blivande byggare. Ett villkor bland alla andra var att man hade såväl mini som maxigräns på sin inkomst! Vi låg lyckligtvis inom gränserna.
Förberedelse inför bygget

De 18:e juli skrev vi kontrakt. En stor dag! Nu väntade vi på att få sätta igång med att bygga.

Jag hade motorcykel och vi åkte ut till vår byggnadsplats då och då, men inga jobbare syntes till. Vi skulle ju få grunden av betongsten, s.k. gråsuggor, uppmurad genom Småas försorg.

Man måste ju ha ett redskapsskjul, så jag spanade efter s.k. skålvirke, rivningsbrädor från byggen.

Jag fick tag i sådant, jag fick det hemtransporterat och satte igång med att bygga ett skjul i regn och rusk, mitt allra första bygge! Det såg ut som ett utedass i färdigt skick, men vad gjorde det. Nu kunde jag låsa in mina verktyg: såg, hammare, hovtång, vattenpass och murslev.
Under hela min byggnadstid hade jag inget eldrivet verktyg. Jag borrade med en handdriven drillborr och sågade alla bräder med en fogsvans.
Ja, nu var skjulet färdigt. En stege snickrades ihop, och nu gällde det att få tag i en lave för kalkbruket som skulle användas till murningen av lättbetongblocken. De var blå och kom från Ytong-bolagen. Senare har man funnit stora halter  av radon i sådan s.k. blåbetong. Mätningar senare har lyckligtvis visat att vår lättbetong kom från en plats som inte gav någon radonhalt alls.

Nå, vi åkte runt bland byggena i stan för att hitta skålvirke till vår lave,  det skulle vara stadiga plankor, för den skulle bli ganska stor och rymma bruk till hela huset. Vi hade valt ett gavelhus, och hela gaveln och framsidans entréplan skulle muras upp med lättbetong.

Start av bygget, Gjutjobb och murning
Det gick trögt från Småas sida, men vi kunde börja med vårt allra första jobb. RENSBRUNNEN.

Det var starten på hela bygget. Avloppsrören var dragna och grunden var lagd. Över en renslucka i avloppsröret som låg längst ned på berget inom grundmuren på nedersta planet skulle man gjuta en s.k. rensbrunn. Den skulle vara bredast längst ned och ha inåtsluttande betongväggar upp till den kommande golvnivån, där en plåtlucka sedan skulle sättas fast.
Jag spikade ihop en form av rivningsbrädor. Så skulle gjutningen vidtas. Vi hade fått ut ett beställningsblock från Småa, så man skulle lämna in en beställningssedel på det material som man ville få hem till tomten. Jag har kvar ett block med kopior än i dag. 
Nå gjutgrus beställdes, liksom cementsäckar. På den tiden vägde en sådan säck 50 kg. jag var 23 år gammal och det var inga problem med att baxa upp en sådan säck. (I dag vid 75 års ålder orkar jag knappast lyfta en 25-kilos-säck).
Småa hade s.k. instruktörer som man kunde rådfråga. Dessa ”instruktörer” visade sig dock vara mer okunniga än vi som aldrig byggt förr!

Faktum är att dessa s.k. instruktörer kom och frågade oss amatörbyggare om hur vissa arbeten skulle utföras!

Vi hade i alla fall fått ut en liten bok ”Arbetsinstruktioner för Stockholms stads småstugebyggen”. Den har jag i säkert förvar som minne.

Nå, tillbaks till gjutningen.

Det stod på cementsäcken: SPARA PÅ VATTNET VID TILLREDNINGEN. SLÖSA PÅ VATTNET VID EFTERBEVATTNINGEN.

Ja det var ju upplysande för en som aldrig gjutit förr. Jag visste att man skulle blanda sand och cement i förhållandet 3 till 1. Men vattnet då? Hur mycket skulle det vara?

Nå, en av grannarna som gjutit förr hjälpte mig med första gjutsatsen. Jag blev förvånad över hur lite vatten det behövdes. Jag hade trott att betongen skulle vara i det närmaste rinnande, men man skulle bara fukta betongblandningen med vatten. Sedan gällde det att packa ihop blandningen hårt i gjutformen.

Vatten fanns framdraget i gatan med ett rör uppdraget så att man kunde hämta vattnet där. Under hela vår byggnadstid fanns ingen elektrisk ström framdragen. Men vad gjorde det. Vi hade ju inga elverktyg, och ljuset fick vi från fotogenlyktor som pumpades upp, och vars sidenstrumpa antändes med rödsprit.
Det var många strumpor och glas som krossades vid de vurpor som våra fotogenlampor utsattes för under byggnadstiden!

Så inköptes murarsnöre och lod. En skottkärra beställdes också.

Nå, efter gjutningen av rensbrunnen skulle hela utrymmet inom bottenplanets grundmur fyllas igen med sten och fyllnadsmassor. Det var avsevärda mängder, och Småa skulle köra fram fyllnadsmassan till tomtgränsen. 
Det dröjde och dröjde. Vi var ju ivriga att göra så mycket nytta som möjligt under den ”fritid” som stod till buds för oss. Så vi började köra sten från skogen vid vårt område, ett hårt jobb, men vad skulle man göra. Fyllnadsjobbet måste vara klart innan vi kunde fortsätta. Det yttrades många otryckbara ord över Småas funktionärer.

Så småningom kom lasset med fyllnadsmassa till tomtgränsen. Stora och små stenar, jord, sand och ogräs. Men nu slapp man i alla fall slita med att kärra sten från skogen.

Så blev det dags med det spännande jobbet att mura.

Lättbetong och murbruk beställdes. Laven av hopsnickrade plankor fylldes med kalkbruk, en stor trave blå lättbetongblock i dimensionerna 25x25x50 (för gaveln), 20x25x50 (för framsidan och väggen mot grannen) samt 7x25x50 (för mellanväggarna i bottenplanet) staplades upp framför det blivande huset.

Lördagen den 1 september jobbade jag till kl. 12 (på den tiden jobbade man på lördagar), och efter hemfärd och lunch så åkte jag till bygget med min motorcykel. 
Fram med bruksbaljan som fylldes med kalkbruk och en näve cement som rördes om i bruket. Cementen skulle ge bättre hållfasthet och det skulle brinna snabbare.
En grundpappremsa lades ut på grunden och en sträng bruk las på remsan. Första blocket placerades på remsan, passades in mot murarsnöret som var uppspänt för att det hela skulle bli rakt. Nästa block ställdes på högkant och bruk lades på blockets sida som skulle skjutas fram mot det första blocket.

Allt bruk rasade ner på marken när jag vände blocket vågrätt. Nytt försök. Samma resultat.

Ja alla barn i början som det heter. Jag är envis av naturen, en egenskap jag haft stor nytta av i livet.

Jag lärde mig snart att det inte bara var att lägga ner bruket på blocket, det måste slås  på så att det sög fast innan man vände på blocket.

Samma sak lärde jag mig när bruk skulle in i det c:a centimeterstora mellanrummen mellan blocken. Det gällde att slå in bruket. I början hamnade nästan allt bruk utanför, men trägen vinner. Så småningom satt tekniken och det började bli roligt att mura. Jag kunde så småningom liksom de professionella murarna ta lite murbruk på murslevens spets och pricka en fluga. Det gav en skön känsla att behärska mursleven och få in bruket i fogarna utan att det kom något bruk utanför. Jag märker att den här känslan sitter i än i dag när jag fattar en murslev.
Första eftermiddagen hann jag med att mura upp två skift. Jag märkte att det hade börjat mörkna tidigt, så vi gick och köpte fotogenlampan som användes under hela byggnationen. 

Jag jobbade varje kväll med murning, och Marian hantlangade åt mig.

Jag var noga med att alla block låg vågrätt, både på längden och tvären, så vattenpasset användes till varenda block.
Nu efteråt förstår jag att detta arbete var onödigt. Det viktiga var ju att muren blev rak efter murarsnöret, samt lodrät. Så lodet var ju en viktig detalj under murningen.

Söndagen den 9:e hade vi murat upp sex skift, så nu måste man börja bygga en ställning för att nå upp.

När vi hade murat upp till nivån där dörrarna skulle passas in blev det till att lägga en balk över dörröppningarna på framsidan. den bestod av lättbetong med en ingjuten stålbalk, den var mäkta tung. 

Ja, så fortsatte murningen och en högre byggnadsställning måste resas. Jag var ensam, men lyckades spika ihop och resa en tvåvåningsställning utan hjälp.
Fredagen den 28 september kom plötsligt de stora väggblocken i trä. Utan förvarning!
Vi beställde resning av väggarna. Det fanns särskild personal som skulle utföra detta arbete.

Under tiden slog vi upp ett hål i hjärtväggen ned mot blindutrymmet som fanns under bjälklaget under det kommande vardagsrummet i mellanplanet.

Marken var kuperad, på vissa ställen gick berget i dagen, men på andra ställen var det djupare, och då blev det ett hålutrymme som egentligen skulle fyllas igen.

Men naturligtvis tog vi vara på detta utrymme, skam vore annars!

Att man egentligen skulle fylla igen utrymmet lär bero på att man från Småas sida var rädd att det skulle komma in fukt i utrymmet.
Men man kunde ju ordna med värme och ventilation, och det gällde att grundisolera noggrant utanför utrymmet. 

Vi smetade på en lättflytande skikt av tjära nedtill på grundmuren runt huset, och på detta ett tjockare skikt av trögflytande tjära, som man fick värma upp över en vedbrasa för att den skulle gå att bearbeta.

Resning av väggblock och takstolar
Torsdagen den 4 oktober kom vi överens med Småa om resning av husblocken i trä dagen därpå. 
Fredagen den 5:e tog jag ledigt från jobbet och var med under resningen. 

Det gick fort, och det slarvades en hel del, så jag hade fullt upp med att styra gubbarna, som var lindrigt nyktra.

De fortsatte dagen efter och var än mer onyktra, så fel gjordes som jag var tvungen att rätta till 

efteråt.

Måndagen den 8:e fick vi upp takstolarna, och fick på alla takluckor (hopsatta bräder som skulle ligga på takstolarna).

Nu började det likna ett hus!

Fortsatt gjutning och murning

Nu fortsatte jag att mura på gaveln med de större blocken 25x25x50 cm. det var ett drygt arbete att fylla bruksrullen (som murarna kallar hinken som man bär bruket i ), blanda i cement och vatten, värma upp och klättra upp med den tunga rullen på byggnadsställningen, där jag hällde över bruket i en bruksbalja. Ner igen och hämta mer bruk.
Det blev inte många block murade innan det var dags att göra rent verktygen och åka hem och sova (ovaggat).

Den 17 oktober göt jag skorstensplinten av homogena betongblock ”gråsuggor” och gjutbetong.
Torsdagen den 25:e hade fönstren kommit hem. Bågarna var omålade och skulle grundas.

Fönstren var glasade, detta vållade ett enormt merjobb med målningen. De skulle naturligtvis vara oglasade tills man målat färdigt dem och satt dem på plats! Det var många timmars onödigt jobb när man måste maskera fönstren runt alla kanter för att inte smeta ner glasen med färg.

Nu efteråt tycker jag nog att det jobbigaste, tråkigaste och det mest tidsödande jobbet var målningen av fönsterbågarna! 

Ett annat jobb som var besvärligt var övre delen av gavelmuren. De översta blocken måste ju snedsågas upptill efter taklutningen. Jag hade som sagt inga elverktyg, utan fick använda fogsvansen för detta ändamål. Tänderna slets snabbt ner, så man fick sitta och fila dem emellanåt.
Måndagen den 5:e november tog jag ledigt från jobbet för att hantlanga muraren som skulle mura upp skorstenen.

Det behövdes minst två hantlangare, helst tre, men jag kunde inte få tag på någon mer hjälp, så det blev till att försöka hantlanga ensam.

Jag hade förberett arbetet så långt som möjligt. En ställning med olika etage byggdes, och tegelstenar var uppstaplade i varje plan.
Denna dag kom att bli den jobbigaste i hela mitt liv! Muraren var snabb och skicklig. så jag hann inte med i hans takt, utan måste utnyttja hans lunchpaus till att jobba ifatt!

Jag jobbade alltså utan minsta paus hela dagen, och muraren var mycket imponerad över att det hade fungerat med mig som ensam hantlangare.

När det hela var färdigt satte jag mig för första gången på hela dagen och vilade mig.

Efter en stund reste jag mig för att börja plocka ihop verktygen. Jag grabbade tag i den tomma bruksrullen och skulle lyfta upp den. Den satt fast i golvet och gick inte att rubba!

Då förstod jag att jag hade tagit ut mig så totalt att jag inte förmådde lyfta en tom hink! 
Nå, man var ju ung och stark, så jag hämtade mig efter ett tag.
Apropå skorstenar kan jag berätta om en byggare på området, som försökte sig på att mura upp sin skorsten själv för att spara in på kostnaden av en murare. Vi hade blivit avrådda från att försöka oss på detta arbete, men han var morsk och menade på att det skulle nog gå bra.

Nu var det så att när en skorsten var färdigmurad så skulle sotarmästaren komma och godkänna skorstenen. Det gick till så att han placerade en rökbomb nedtill i skorstenspipan, tände på och täppte till både upptill och nedtill. Av trycket pös det ut rök i eventuella hål i fogarna.

Det blev alltid några små hål som obönhörligt avslöjades, och sotarn märkte ut dessa ställen med ett kryss med en vit krita, för att muraren sedan skulle gröpa ur bruket på dessa ställen och täta ordentligt.

Det fick naturligtvis inte bli för många kryss.
Nåväl, när byggaren var klar med sin skorsten blev det dags för provtryck.

På kvällen när han kom till sitt bygge hade sotaren skrivit med stora bokstäver på skorstensstocken: JAG HAR INTE SÅ MYCKET KRITA SÅ ATT DET RÄCKER TILL ALLA KRYSS!.

Han fick riva sin skorsten och anlita en murare. Att göra ren tegelstenarna från bruk blev ett styvt jobb.

Snålheten bedrar visheten heter det.

Jag minns en annan byggare på Astrakangatan som hade fått hem tegel till sin skorsten. En kväll när han inte var där kom det en lastbil med ett par gubbar som hoppade ur och hälsade på grannarna runt om på byggena. sedan började de lugnt lasta upp teglet på lastbilen, morsade på grannarna igen och körde därifrån. Grannarna trodde naturligtvis att teglet var av fel sort och skulle bytas ut.
Så var dock inte fallet, det var ett par riktigt fräcka tegeltjuvar!

Fortsatt jobb med spikning, isolering, dränering mm   
Nu kunde jag spika färdigt innertaken av lösbräder. 
I samband med detta skulle det sättas upp isolation mellan yttertak och innertak. Jag vet att somliga gjorde fel här, vilket man kan se på vintern när snön smälter snabbare på dessa tak.

Man skulle alltså lägga isolationen mot innertaket, inte mot yttertaket! Där skulle finnas utrymme för ytterluften att passera mellan isolationsskivorna och yttertaket.

Nå isolationsmaterialet kräver en särskild beskrivning. Det bestod av tjocka block av stenull och var av fabrikatet Rockwool. Ett utmärkt brandsäkert material, men på den tiden var stenullen inte plastad på det sätt som är fallet numera, utan ullen släppte ifrån sig ett mycket fint damm av sylvassa partiklar som bet sig fast överallt på kroppen. Det hjälpte inte att duscha och bada, de satt fast i huden och kliade ohyggligt, och man hostade våldsamt av dammet som man andades in. Det var säkert inte särskilt nyttigt att få detta i lungorna. Jag lindade en halsduk runt mun och näsa för att inte få i mig så mycket av partiklarna. Luften glittrade av de mikroskopiska vassa stenflisorna som även trängde igenom kläderna. 
I bjälklaget under vardagsrummet isolerades också med Rockwool, men där användes mattor som var inpackade i tjärat papper, så där slapp man dammet.
Isolationen i övriga golv bestod av kutterspån. Antagligen var det billigare, och det var ju inte så viktigt där med isolation av värmetekniska skäl.
Jag hade beställt putsning av gaveln, men muraren dröjde. Han hade mycket jobb på gång, så det var bara att vänta.

Vintern var i annalkande och det började bli kallt, så frågan var om vi skulle få gaveln putsad innan vintern.

Fönsterkarmarna hade i alla fall anlänt, så dom kunde jag sätta in i fönsteröppningarna och dreva runt karmarna.

Mellanväggarna restes. Det var dåligt med passformen upptill mot snedtaket i vardagsrummet, så man fick spika på extra bitar för att det skulle stämma uppe vid innertaket.

Dräneringen runt huset måste läggas innan vintern. Vi lade enligt instruktionen korta tegelrör med öppna skarvar emellan. Meningen var att vatten skulle dränera in i springorna och avledas genom rören till en dagbrunn mellan radhuslängorna.

Samtidigt skulle de avleda vatten från taket  via stuprören.

Jag funderade mycket på detta. Skulle inte vattnet från taket rinna ut genom skarvarna? Men expertisen visste väl vad de gjorde.

Det visade sig dock senare att jag hade rätt i mina farhågor. Det var exakt vad som hände!

Vi fick lägga om dräneringen, nu med betongrör som tätades mellan skarvarna. Singel lades runt betongrören och fick fungera som dränering för det regnvatten som kom in via markytan.

Jag råkade ut för en del mindre olyckor under byggnadstiden. Jag ser i Marians dagbok att jag gjorde illa handen så att jag fick uppsöka sjukhus, och blev sjukskriven en vecka. men jag ser samtidigt att jag jobbade på bygget!

Jag minns inte detta, men däremot minns jag när jag trampade på en bräda med en lång uppstickande spik, som trängde in i foten genom min gummistövel. 
Jag kunde inte stå på foten följande dag, så det blev sjukhuset igen, där jag fick en stelkrampsspruta.

En kraftig blödning och en förstörd stövel, men jag överlevde tydligen även den blessyren.

Något jag hade lärt mig är att man aldrig skulle slänga ifrån sig rivningsvirke utan att dra ut alla spikar först.

Men i ivern och tröttheten gjorde man så i alla fall.

Alla kvällar och alla helger jobbade jag på bygget. En del söndagar fick vi hjälp av släktingar och bekanta, men en del av tiden gick förstås till fika och prat.

Vissa grannar hade det väl förspänt. De hade murare och snickare i släkten och det var fullt med folk som kom och hjälpte dem på helgerna.  De behövde därför inte jobba på kvällarna. 
Men vi jobbade in i det sista på året, full fart även dagen innan julafton.

Januari 1957
Nu hade jag murat upp mellanväggarna med 7 cm betongblock i bottenplanet (då kallad källarvåningen). Innan murningen skulle alla dörrkarmar sättas på plats. Det kanske låter underligt, men man spände fast karmarna mellan det grovgjutna betonggolvet och taket så att de hamnade i lod och i rätt position. Sedan spände man ett murarsnöre mellan ytterväggen och karmen och murade fram till den. När man nått fram till karmen slog man ett par sjutumsspikar i karmen utifrån, där fogen kom mellan varje varv. På så sätt blev det inga spikskallar i karmens insida, och det hela blev mycket stabilt.
Ett problem var att det blivit så kallt att murbruket frös i laven utanför. Det gjorde att jag fick värma bruket på kokskaminen inne i källaren så att det fick användbar konsistens. 

Jag råkade i samband med detta ut för en obehaglig upplevelse. Jag hade stått länge och försökt få fyr på kolen i kaminen, och stod och andades in röken från kaminen, då jag kände att allt började snurra runt. Jag vet inte hur jag tog mig därifrån och kom hem, men jag låg svårt sjuk i några dagar med illamående, yrsel och frossbrytningar.

Jag tror att jag blev koloxidförgiftad den där dagen. Som tur var repade jag mig efter ett par dar.

Det var dåligt med tidsanpassningen för material från Småas förråd. Saker som man behövde tidigt kom sist och tvärtom. Det var besvärligt att flytta omkring tunga gipsskivor och dörrar med mera som skulle sättas upp senare, men som nu bara stod i vägen för det jobb som skulle utföras.  
Vissa mellanväggar saknades, men dörrarna kom och var ständigt ett irritationsmoment där de stod ivägen överallt.
Källargolvet hade grovgjutits, och man skulle sedan fingjuta färdigt golven. Det var ett jobb som krävde övning! Man blandade ihop betongsatsen (för hand som vanligt förstås), lade ut några cm betong (det blir mer betong än man kan tro), så skulle man med en lång rak bräda se till att det blev plant. Sedan skulle man slipa betongblandningen med en speciell slipskiva av stål.

Svett och tårar gick åt i början när man drog slipskivan över betongen, och fann att den efterlämnade djupa spår efter slipskivans vassa kanter.

Nå, även här infann sig så småningom tekniken, då blev det strax roligare.

Nu hade vi spikat upp innertaksbrädorna, och det var dags att sätta upp gipsskivorna som stått i vägen hela tiden. Dessa skulle sättas upp på alla innerväggar och i innertaket. Det var stora och tunga skivor, som dessutom var ganska bräckliga.

Väggarna gick väl an, men taken! Hur jag lyckades att ensam få upp dessa skivor i snedtaket i vardagsrummet är för mig en gåta nu efteråt när jag tittar upp i taket! Högsta punkten i vardagsrummet ligger drygt tre och en halv meter upp. Jag minns att jag hade tillverkat ett ”T” av brädor, så att jag kunde spänna fast skivan mot taket under tiden jag spikade fast skivan. Men hur fick jag upp det hela?
Nå, uppenbarligen fick jag upp dem. Ett drygt jobb var det med alla gipsskivor, det är något som är säkert.

Efter att skivorna kommit upp skulle alla skarvar spacklas igen. Mot kanterna på skivorna fanns en fasning skulle fyllas med spackel. Man hade fått rullar med speciellt papper som skulle läggas på skarven, sedan skulle det bredspacklas så att det hela blev plant.

Jobbigast skulle taken bli, men många anlitade en firma som vävspände taken, så gjorde även vi. Detta besparade oss både spacklings- och målningsjobbet i taken.

Golven spikades av bräder, genom s.k. skråspikning, man slog i spiken i kanten på fjädern, den utskjutande tungan som skulle passas in i spånten på nästa bräda.

Innan dess spikade man kryss mellan golvbjälkarna, så att inte golven skulle knarra senare.
I vardagsrummet kunde man inte lägga golvet förrän rörmokaren och elektrikern hade lagt sina rör och ledningar i träbjälkarna.

Vi hade alltså furugolv överallt, utom i entréplanet där det var betonggolv. Parkapannan hade kommit hem, det handlade om kokseldning. 
Tisdagen den 26 februari tog jag ledigt från jobbet, då rörmokaren hade anlänt. Nu återstod att vänta på elektrikern.
Man fick lägga in koks på kvällen när man kom till bygget, och även morgonen därpå innan man gick till jobbet för att det skulle bli anständigt varmt när man kom ut igen på kvällen.
Det blev rätt sotigt, och rätt snart skaffade alla oljeeldning. Oljan var billig, under 200:- m3 (!!) och det hela var mycket bekvämt jämfört med skyfflandet med kol.

Jag minns att oljebolagen konkurrerade hårt om kunderna, och det var ett ständigt störande moment när deras försäljare knackade på och man fick klättra ner från byggnadsställningen inne där man jobbade med innertaken, bara för att finna en flinande försäljare med sina tumstockar som man försökte värva kunder med.

Det får förlåtas att dessa herrar fick utstå ve och förbannelse när de kom och störde.

Redan i mars månad hade vi beställt oljeeldningsaggregat, och jag måste gräva för nedläggning av oljetank på framsidan av huset. Man höll på i parken vid vårt område med att gräva med en liten grävmaskin. Jag pratade med grävmaskinisten som var egen företagare med egen grävmaskin. Vi kom överens om ett pris, så fixade han grävningen. Och tur var det, där fanns en stor sten som knappt maskinen kunde baxa upp!

Tanken kom hem och lades ner, och vi beställde vår första olja den 9:e mars. Oljeinstallationen på pannan var klar den 12 mars. Installationen gick på 2000:- sammanlagt.
Gaveln hade ännu inte blivit putsad. Muraren lovade att komma åtskilliga gånger, men det dröjde länge innan han äntligen kom och gjorde sitt jobb.
Det var fortfarande lerigt och kladdigt framför och bakom huset. Jag göt betongplattan utanför entrédörren. Vi hade två ytterdörrar mot gatusidan, den ena var entrédörren och den andra en dörr in mot hobbyrummet. Den ursprungliga avsikten med den dörren var att lasta in koksen till värmepannan. Den var klädd med en tjock eternitplatta på båda sidor och vägde nog 100 kg. Den hängde på tre eller fyra mycket kraftiga kullagrade gångjärn och var brandsäker.

Genom övergången till oljeeldning så behövdes ju inte denna dörr, så vi tog bort dörren för att i stället installera ett stort fönster.

Köksutrustningen hade kommit hem, liksom garderober och andra skåp. I köket fick vi ett litet kylskåp från Bolinder på totalt 80 lit., (kostnad 400:-) med ett litet frysfack. Vilken lyx!
Det var för övrigt mycket spartanskt, med betonggolv i bottenplanet och brädgolv i övervåningarna. Inget kakel, frånsett någon remsa med vitt kakel över spis och diskbänk.

Tapeterna var av den allra billigaste papperstypen.

Alla fula ventilationstrummor av plåt låg fullt synliga och måste byggas in för att det inte skulle se så anskrämligt ut.

En tokig ventilationsdragning var konstruerad från skafferiet. Trumman skulle placeras i kökstaket ut mot trädgården, d.v.s. i söderläge. Det skulle innebära att det skulle bli varmare i skafferiet än i övriga köket på sommaren!

Vi kom på att vi kunde lägga en trumma i sovrumsgolvet från skafferiet och ut mot framsidan (norrläge) och därmed få svalt i skafferiet, dessutom blev ju trumman osynlig.
En annan tokighet var att luckan till vindsutrymmet över köket var placerad högst upp i trapphuset, det gick alltså inte att nå den utan en byggnadsställning.

Nu tog jag i stället upp ett hål för luckan i sovrumsväggen, så det blev betydligt lättare att komma upp på vinden.

Tur var det, för expansionskärlet till eldningspannan var placerat uppe i vindsutrymmet, och en vinter när det var ovanligt kallt (temperaturen kröp ner under 20 minusgrader) så frös vattnet i kärlet. Det blev övertryck i pannan och tryckmätaren rusade upp på max.
Jag kopplade in ett el-element som jag riktade mot expansionskärlet, och fick på så sätt isproppen att lösas upp.
Senare har jag låtit montera ett expansionkärl inne i pannrummet, så nu kan jag vara lugn. Det gamla kärlet tillverkat i koppar körde jag ut till Lövsta avfallshantering och skänkte till en av gubbarna där. Han blev förstås glad. Koppar är dyrt!  

Sedermera rustade vi successivt upp med kakel i badrummet och på toaletten, vävtapeter och äkta parkettgolv i vardagsrummet och stora sovrummet samt i hallen i övervåningen. Vi anlitade en parkettläggare, och det blev mycket fint.

I hallen innanför entrén och i köket lade jag vinylplattor, och i badrummet och toaletten mosaikplattor, s.k. klinkers av stenmaterial. 

Onsdagen den 8 maj fick vi besked från Svenska Bostäder att vi hade blivit tilldelade en lägenhet! Det var så dags då!. Det blev till att tacka nej.

Nå, tillbaks till bygget.

Fredag den 17 maj kom äntligen elektrikern, samt vår nya elspis, en Ankarsrum med ugn.
Nu hade vi en massa tidsödande småjobb att utföra, som inte syntes så mycket men måste göras. Golvsocklar och taklister skulle sättas upp. Jag hade spikat ihop en. s.k. geringlåda för att snedsåga alla listerna i hörnen.
Nu var det så att jag hade en kusin som var snickare och timmerman, han hade hjälpt mig en del med att spika golven.

När han fick se geringlådan sa han: Släng den där! Jag ska lära dig hur man ska göra.

Så fick jag lära mig något som riktiga gamla yrkesmän praktiserade.

Man lade första listen dikt mot väggarna, utan att snedsåga dem. Den list som sedan skulle gå emot den första listen konturkretade man med en vass kniv så att ingen springa fanns i skarven. Ett tidsödande jobb, men på detta sätt uppstod ingen springa mellan listerna när de med åren krympte. Således finns fortfarande ingen springa i något hörn efter femtio år!

Marian var med så ofta hon kunde, och hon kokade kaffe åt oss på sin nya spis.

Efter uppsättning av alla golvsocklar samt lister i taket och runt dörrar började det bli dags för målning. På den tiden la man ner ett ordentligt underarbete på detta jobb, något som man inte gör i dag.
Alla spikskallar plattades till från sidan och slogs in i träet med en körnare. Sedan spacklade man igen hålet efter spiken. Nästa moment blev bredspackling, slipning med pimpsten, finspackling och slipning igen, så att ytan blev helt jämn. Först efter detta jobb så grundmålade man med oljefärg som man själv blandat till av zinkvittpasta, kokt linolja och terpentin.

Färdigmålningen av listerna gjordes med lackfärg.

Alla dessa lister är som nya än i dag  efter femtio år. Så det lönar sig i det långa loppet att göra jobbet grundligt från början!

Nå, allt detta målningsjobb började bli tröttsamt, så vi beslöt oss för att anlita en professionell målare. Och man ville ju att det skulle bli lika bra som om man själv skulle göra jobbet, så jag gick omkring på byggena för att få rekommendationer på någon bra målare.
Jag fick rekommendation på en målare som påstods vara frireligiös, och då måste han väl vara att lita på!

Nå jag fick tag på honom vid ett bygge, och fick ett pris som jag tyckte var rimligt.

Nu hade jag blivit varnad för målare som hade flera byggen på gång samtidigt, så jag kollade med honom hur uppbokad han var. Han försäkrade mig att han bara hade det nuvarande bygget kvar, sedan skulle han kunna åta sig mitt hus.

Jag frågade honom flera gånger om han skulle hålla sig enbart till mitt hus och göra färdigt jobbet innan han åtog sig något nytt. 

Jo, det försäkrade han, och vi kom överens om att han skulle börja om ett par veckor när han var klar med sitt nuvarande jobb.

Han kom och inspekterade mitt hus, och jag fick en lista på alla färger som jag skulle köpa hem. Marian och jag gick också och valde ut tapeter. I Småas byggsats ingick enbart tapeter upp till en viss prisnivå, så vi höll oss till detta.
Så kom killen. Han verkade seriös, och det skulle nog bli bra. Han startade med att slipa, spackla och måla alla dörrfoder och taklister, och det blev mycket bra gjort.

Men ibland när jag åkte ut till bygget som hastigast på en lunchrast fanns inte målaren på plats. Jag hittade honom på ett annat bygge. Hans förklaring var att det var en liten återstående målning som han måste justera hos en tidigare kund.
Men jag hittade honom på flera byggen senare, och han började fuska allt mer hos mig.

Elementen var så dåligt målade att han fick göra om jobbet. När han senare började tapetsera så tapetserade han ”runt”, d.v.s. han började vid fönstret och tapetserade runt fram till andra sidan av fönstret. Detta innebar att tapetskarvarna på en vägg kom att bilda skugga från ljuset från fönstret. Jag visste att detta var fel. Man skulle alltid tapetsera från fönstret på båda väggarna som vette mot fönstret. Nu hotade jag honom med att gå till hantverksföreningen och få honom rödlistad om han inte gjorde om jobbet. Då föll han till föga och gjorde sin bakläxa.

Jag minns att han svor en hel del när han jobbade hos mig, men det hände att hans fru med sin knut i nacken dök upp ibland. Då var han from som ett lamm och len i mun. ”Fiatanten” höll honom tydligen i strama tyglar.
Vi fick upp trapporna, det var skönt att slippa klättra på provisoriska stegar mellan våningarna. 

Skugglisterna i taken var besvärliga att passa in i hörnen genom att vi hade snedtak. 

Det hör till saken att Ekesjöhus inte hade ritningarna på husen helt klara, utan kom ut med ena revideringen efter den andra under tiden vi byggde, vilket gjorde att husen blev olika invändigt, vilket var ju var pittoreskt. Somliga hade snedtak, andra plant tak och en del brutna tak.
Vi behöll snedtaket i vardagsrummet och lilla sovrummet, och bröt taket i stora sovrummet, vilket gjorde att vi kunde bygga in ventilationstrumman som gick i sovrumstaket från trapphuset fram till skorstenen.

Eget hus

Måndagen den 1 juli 1957 flyttade vi in i vårt hus. Fortfarande var det mycket kvar att göra, men nu sparade vi restid, så vi kunde jobba längre på kvällarna. 
Lördagen den 13 juli började vi vår semester. Nu fick vi möjlighet att jobba mer intensivt på vårt hus. Det var massor av tidsödande småjobb som skulle göras. På hallgolvet och i köket la vi vinylplattorna, och utomhus fyllde vi igen ovanför dräneringarna.
Vi hade en massa målningsjobb kvar som inte ingick i kontraktet med målaren, Skugglister, och fönsterbågar och färdigmålningen av taklister var tidsödande och tråkigt. Kakel i badrummet sattes upp med kakelkitt och fogarna fylldes med vitt fogbruk.

Vi hade fått en tvättmaskin, ”Trygg 4”, jag vill minnas att det var en s.k. pulsator- (eller puls-stator) -maskin som bestod av en trumma med en propellerliknande skiva i botten som satte rotation på vattnet.

Den slet fruktansvärt på kläderna. Ärmarna på skjortorna blev fransiga och knapparna slets ur. Någon centrifugering fanns inte.

Vi bytte snart till en maskin med toppmatad roterande trumma och en liten centrifug som hängde på maskinens kant. Man fick flytta över tvätten till den lilla centrifugen, som dock var ganska effektiv. Det blev några efterföljare till den maskinen också, till dagens Miele med intelligent elektronik. Det har hänt mycket genom åren.
Vi skulle göra slutbesiktning av vårt hus för att få det godkänt. Det skulle komma gubbar från stadshuset och gå igenom säkerhet, ventilation och annat.

Det ryktades om att en del av besiktningsmännen var kinkiga med vissa saker, en av gubbarna hade fått ventilation på hjärnan, och jag hade hört att han ville se så många ventiler som möjligt i huset.

Vi hade ju tagit hål ner till blindkällaren, som vi egentligen inte fick göra. Den skulle ju som tidigare sagts fyllas igen, vilket vi naturligtvis inte vill göra, det utrymmet på 33 kvadratmeter kunde man ju använda till förråd.
Jag funderade på hur jag skulle dölja vårt tilltag tills besiktningen, och kom på en idé. Jag stöttade upp tre väggar av masonit innanför den lilla dörren till källarutrymmet och satte upp lite hyllor mellan väggarna med ett par syltburkar och lite potatispåsar på golvet. Detta var en fejkad liten matkällare. Så mycket fick vi i alla fall använda utrymmet till.

Jag satte upp ett ventilgaller på en av masonitväggarna och hoppades på att man inte skulle gå ned och peta på väggarna, som då säkert skulle ramla omkull och avslöja bluffen.

Besiktningsgubbarna kom, ett helt gäng av politiskt utsedda gubbar, som säkert fick ordentligt arvode för sitt jobb.

Jag hade satt upp en extraventil i klädkammaren, som jag stolt förevisade ventilationsfanatikern. Han nickade nöjt, bra, bra!

Så kom turen till min lilla matkällare. Med andan i halsen förevisade jag bluffen och pekade på ventilationsgallret. Bra, bra!

Den enda anmärkning jag fick på huset var att det inte fanns ett räcke vid de gjutna trappstegen ned till ”matkällaren”.

Vid den tiden var pannrummet rätt så stort, då det ju från början skulle rymma all koks, så risken var att man skulle ta ett steg baklänges och ramla ner i trapputrymmet. Och det hade de ju rätt i. Jag beställde ett metallräcke hos en mekanisk verkstad, så var det problemet löst.

Senare murade jag upp en vägg som gjorde pannrummet betydligt mindre (jag körde ju med oljeeldning nu), och räcket kunde tas bort och ersättas av den nya väggen.

”Matkällaren” sparkades omkull efter besiktningen, och jag började inreda det 33 kvadratmeter stora blindkällarutrymmet. Berget var framme delvis och jag göt igen svackorna mellan bergsplatåerna. Somliga hade ett par tre meter djupt utrymme, andra hade inget utrymme alls, då berget gick ända upp till bjälklaget under vardagsrummet. 

I vårt fall blev takhöjden endast 175 cm, men då vi är kortvuxna båda två så räcker takhöjden till.

Detta utrymme kom verkligen till stor nytta. Jag vet inte var vi skulle ha alla verktyg och redskap någonstans annars. Här kunde vi också förvara cyklar och trädgårdsverktyg och jag skaffade en arbetsbänk.

Vi murade upp ett par mindre utrymmen, en matkällare (ingen fejkad den här gången) samt ett låsbart förråd för färger och kemikalier. 

Många år efter byggets färdigställande utdömdes vår utomhustank för olja, och jag beställde en inomhustank som kunde svetsas ihop i blindkällaren.
Jag tog upp ett litet fönster upp mot trädgårdssidan. Det var ett slitsamt jobb att slå upp ett hål i ”gråsuggorna”.  Dessa betongstenar var ju homogena och så kraftiga att man utan vidare kunde bygga ett höghus på dem. Vi använde alltså inte betonghålsten, som är så spröda att de går sönder om man tappar dem. Numera används s.k. Lecablock av pellets i lermaterial.

Apropå material så använde vi ju lättbetong från Ytong. Det var roligt att mura med dessa relativt lätta block, men K-värdet (isolationsförmågan) var inte så bra, en isolerad trävägg med halva tjockleken har bättre K-värde. Dessutom drar lättbetongen till sig fukt, varvid isolationsförmågan blir ännu sämre.

Framsidan och baksidan av våra radhus kläddes med gråmelerade Sidiplattor (eternit) och taket med skifferliknande eternitplattor, som var tämligen sköra att gå på och sprack här och där med läckage som följd.

Jag tror att alla har bytt ut detta takmaterial mot plåt. I mitt fall valde jag aluminiumplåt från Svenska Metallverken.

Bygget hade tagit på krafterna och jag hade mycket att göra på jobbet, så jag beslöt att leja en plåtslagare till jobbet.

Jag köpte hem material, och hörde mig för med grannarna som bytt sitt tak för att få rekommendation på någon bra plåtslagare.

Jo, man rekommenderade samstämmigt en kille som var både billig och noggrann.

Det lät ju bra, så jag kontaktade killen. Han ville få hälften av betalningen kontant innan han började. Sedan skulle han få resten när jobbet var klart.

Jag beställde hem plåt, och de speciella skruvar som hörde till, och han kom hem och klättrade upp på taket med sina verktyg.

Så jobbade han  på där uppe på taket, och jag gick till mitt jobb.

Efter ett par dar så förkunnade han att jobbet var klart och han ville få resten av betalningen dagen därpå.

På natten började det regna, och jag såg en gardin av vatten som strömmade ned utanför fönstret. Jag undrade först om han tagit bort hängrännan, men när jag tittade upp såg jag att den fanns där, men vattnet forsade ut förbi rännan!

Det visade sig att plåtarna sköt ut för långt, de skulle ha slutat vid droppkanten som av kapillärkraften leder ner vattnet i rännan. Nu forsade allt vattnet ut över droppkanten och bildade ett vattenfall ut från rännan.

Jag vägrade betala innan han hade rättat till felet, så han gick upp med en vinkelslip och skar av plåtarna så att vattnet kunde ledas rätt.

Så kom han och krävde betalning igen, men nu ville jag inspektera taket först.

Jag fick en verklig chock när jag kom upp! Takplåtarna låg snett och vint, och det fanns massor med hål genom plåtarna!

Killen var oförstående och ville ha betalt. Jag kontrade med att det var jag som skulle ha tillbaks pengarna som jag lagt ut. Killen menade att jag inte begrep mig på att taket var ok, och några hål ville han inte kännas vid. 

Nu lyckades jag få ett par man från metallverken att komma ut och ge sin bedömning av jobbet.

De kunde naturligtvis verifiera vad jag sagt, och jobbet blev helt utdömt. Jag fick en rulle självhäftande tätningsremsa att provisoriskt täta alla hål med, samt ett intyg att jobbet var helt underkänt.

Det visade sig att plåtslagaren var svårt alkoholiserad och hade sluntit med sin nitmaskin och slagit hål i taket när han nitade ihop skarvarna. Detta jobb var egentligen helt onödigt. Där plåtarna gick om lott behövdes ingen nitning.

Han fick naturligtvis inte någon återstående betalning, och de pengar jag skulle ha tillbaka fick jag inte, av det enkla skälet att han inte hade några pengar. Så det fanns inget att indriva.

Det blev till att riva ner takplåtarna och göra om jobbet. Metallverken var bussiga och höll mig med nya plåtar till självkostnadspris.

De rådde mig att sälja de trasiga plåtarna, och det visade sig att jag fick tillbaks hälften av pengarna som jag betalt för plåtarna. Aluminium är dyrt!

Ja, så fick jag i alla fall göra jobbet själv. Ny tjärpapp måste jag också lägga, då den gamla var full av hål efter skruvarna.

Jag kontaktade grannarna som hade rekommenderat plåtslagaren och frågade hur deras tak såg ut. Det visade sig att de inte hade varit uppe och tittat!

Jag undrar fortfarande över hur deras tak ser ut, och om de fått vattenläckage.

Det vill mycket till innan jag anlitar en hantverkare, och är jag tvungen så anlitar jag någon känd firma. Kanske det blir dyrare, men man har ju en viss garanti för att jobbet blir rätt utfört, och möjlighet att få tillbaka pengarna om man kan bevisa att det är ett fuskjobb.
Ja, tiden har gått, det är nu 50 år sedan vi fick vårt hus färdigt. Ja, färdig blir man ju aldrig med huset, det finns alltid förbättringar och reparationer att utföra. I köket togs skåpen som satt över och under det lilla kylskåpet bort och gavs plats för en stor kyl/frys som gick från golv till tak. Den i sin tur har blivit utbytt flera gånger till effektivare och mer strömsnåla skåp.

Tvättmaskinerna har blivit allt modernare, och oljeaggregatet har bytts ett par gånger, liksom pannan, som nu går att köra alternativt på olja, el eller fasta bränslen. det gäller att gardera sig.

Jag minns en händelse under Suez-krisen 1956, då det blev oljeransonering. Vi hade vid det laget skaffat sommarställe, där vi hade (och har) gott om ved. Jag tog hem tallved och eldade med sådant i pannan för att spara på oljedropparna. Jag körde som på kokstiden med ett svagt luftdrag, så att veden glödde lagom i pannan.

Så, skulle jag lägga på mer ved och öppnade luckan. En tjock smet av tjära följde med luckan. Till min förfäran såg jag att pannan var fylld med tjära!

En granne till mig hade varit eldare på fartyg i sin ungdom, och han skrattade gott när han fick höra om mitt eldande. 

Jaså, du kör med tjärtillverkning, sa han. 
Så fick jag lära mig, att eldar man med tall så gäller det att ha fullt luftpådrag för att det inte skulle bildas tjära.

Jag var orolig för att det skulle bli jobbigt att få bort tjäran. men den f.d. eldaren visste på råd: Spola inne i pannan med kallt vatten så ska du se att det blir rent.

Jag gjorde som han sa, och det gjorde susen. Tjäran stelnade och föll ned i bitar som det bara var att ta ut. Pannan blev som ny inuti!

Under åren har de flesta av husen blivit tillbyggda åt olika håll med mer eller mindre lyckat resultat. En del har t.o.m. byggt s.k. friggebodar på sina små radhustomter.
Jag tycker att vårt tidigare så fina område har blivit förfulat genom dessa tillbyggnader. Jag förstår inte hur man kunnat tillåta detta. Första åren var det så noga, att vi inte ens fick måla om våra hus utvändigt, eller byta takmaterial utan tillstånd!

Grannar har flyttat och nya har flyttat in. I flera fall både tre och fyra gånger. Nu är vi en av de få familjer som bor kvar sedan byggnadstiden, och jag hoppas att min lilla berättelse kan vara av intresse för senare generationer av radhusägare.

Vi är i dag glada över att vi valde den minsta radhustypen. Under åren har vi väl tyckt att huset har varit i minsta laget när vi haft gäster, men nu när vi är ensamma och bränslepriset har stigit så kraftigt har det sina fördelar med ett litet hus.

En sak är säker: våra hus har en kvalitet som man i dag inte kan finna i nya byggen.

Vi roade oss senare med att titta på nybyggda hus runt omkring som var till försäljning.

Man visste ju vad som var väsentligt, och man såg hur hophafsade de nybyggda husen var.

Folk gick på visningarna och berömde de fina tapeterna och de fina parkettgolven (som ju inte var parkettgolv utan bara tunna imitationer av tunn fanér, som inte ens tål vatten).

Vi såg hur väggarna var sneda, och sprickor och märken var synliga efter missade hammarslag. I ett fall lutade t.o.m. golvet! 

Spikskallarna är numera inte inslagna eller ens övermålade. Fönsterkarmar och bågar kommer färdigmålade, utan ordentligt grundjobb, liksom även dörrkarmar och övriga snickerier.

Det betyder att man förmodligen måste göra om jobbet redan efter ett eller par år. Spikskallarna rostar ju så småningom.

Mellanväggarna är i vårt fall av furu, med gipsskivor utanpå. Numera sätter man upp tunna plåtvinklar mellan tak och golv, och skruvar fast gipsskivorna direkt på dessa vinklar. 

Om man skulle råka slå armbågen i en vägg kan det lätt bli ett stort hål i väggen.

Vi har äkta tjocka parkettstavar av ek, lagda på ett kraftigt furugolv, och ovanför de vävspända taken finns gipsskivor spikade på furubräder. 

Tyvärr är det sådant som inte syns, men som avsevärt minskar underhållsbehovet genom åren.

Ja, jag har försökt sammanfatta det mesta av våra vedermödor, säkert har jag glömt en hel del, men det får väl räcka för att ge en inblick i hur självbyggnationerna gick till på den tiden.

Rune Winter, Kvarteret Ensligheten 10 i Hässelby 8.

Förridargränd 20, 165 57 Hässelby.
